










Bodem beschermingsplaat
Beschermt de motor tegen water, stof en kiezels.

Betrouwbare wisselstroomregelaar
•	 De Curtis wisselstroomregelaar controleert de aandrijving en hydraulische 

werking, waardoor het vermogen en de prestaties optimaal zijn.
•	 De IP67 functie (IP65 voor B15NS Series) beschermt tegen water en stof.

Betrouwbare prestaties door de combinatie van een robuuste
enkelvoudige aandrijfas en een stille, duurzame motor
•	 De krachtige enkelvoudige aandrijfas brengt het vermogen en het koppel van 

de motor efficiënt over.
•	 De duurzame wisselstroommotor met beschermingsgraad IP54 beschermt de 

motor en zijn componenten tegen vloeistof uit elke richting.
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Excellente betrouwbaarheid 

Duurzame componenten verhogen de beschikbaarheid van de truck
en verlagen de onderhoudskosten.
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Elektronische voetrem (EFB) (enkel B25NS Series)
De elektronische voetrem activeert het remmen door de motor elektrisch
aan te sturen in plaats van de conventionele hydraulische rem. Het maakt
het remmen gemakkelijker en de eenvoudige remstructuur verlaagt de
onderhoudskosten.



Aansluitdoos
De zekeringskast en de CAN-poort
zijn gecentraliseerd voor eenvoudig
onderhoud.

Verwijderbaar zijpaneel
Het zijpaneel kan verwijderd worden
zonder gereedschap.

Vergrendelfunctie
Helpt eenvoudig onderhoud en
voorkomt ongelukken.

Wereldwijd servicenetwerk

Doosan biedt een
doorgedreven ondersteuning 

aan dankzij een uitgebreid 
dealernetwerk. Ongeacht 
waar u zich bevindt, goed 
getrainde techniekers zijn 

steeds beschikbaar om u te
helpen om zo de 

allerhoogste beschikbaarheid 
van uw heftrucks te 

garanderen.

Hoofdkwartier
Overzeese kantoren en servicecentra

Easyview
Gewoon door de laptop op de
vorkheftruck aan te sluiten, kan een
technicus alle parameters aanpassen
aan de wensen van de bestuurder. 
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Uistekende dienstverlening

Doosan biedt een uitstekende service. Onze NXE Series is
ontworpen met het oog op onderhoud en kan snel en gemakkelijk
worden onderhouden.



Standaard
Optioneel

*  Opmerking: Deze lijst is gebaseerd op de algemene informatie
van de fabrikant. Standaarduitrusting en opties kunnen verschillen
in verschillende regio’s.

SPECIFICATIES B15NS B18NS B20NSC B20NS B25NS B30NS B35NS

Capaciteit kg 1.500 1.750 2.000 2.000 2.500 3.000 3.500

Lastzwaartepunt mm 500 500 500 500 500 500 500

Wielbasis mm 1.360 1.360 1.360 1.560 1.560 1.710 1.710

Gangpadbreedte bij pallets 1.000 x 1.200 dwars mm 3.481 3.481 3.526 3.697 3.717 3.957 3.962

Gangpadbreedte bij pallets 800 X 1.200 langs mm 3.681 3.681 3.726 3.897 3.917 4.157 4.162

Draaistraal mm 1.890 1.890 1.930 2.040 2.060 2.300 2.300

Rijsnelheid (met last/zonder last) km/h 13 / 15 13 / 15 13 / 15 14/15 14/15 14/15 14/15

Hefsnelheid (met last/zonder last) mm/s 380/440 350/440 350/440 320/450 300/450 280/400 250/400

Daalsnelheid (met last/zonder last) mm/s 450/500 460/500 470/500 500/460 500/460 380/365 380/365

Maximale trekkracht (met last/zonder last) N 12.000 / 13.000 13.000 / 14000 13.500 / 14.500 10.910/10.500 10.910/10.700 14.460/13.560 14.460/13.860

Klimvermogen (met last/zonder last) % 13 / 15 13 / 15 13 / 15 15 / 27 15 /25 15 / 27 15 / 25

Batterijspanning/batterijcapaciteit K5 V/Ah 48/525 48/525 48/525 48/775 48/775 80/620 80/620
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Belangrijkste specificaties

Standaarduitrusting en 
opties
VEILIGHEID & STABILITEIT B15NS B25NS
Operating Sensing System (OSS) 

Elektronische parkeerrem

Snelheidsregeling in de bochten

Weg-werkverlichting

Zwaailicht

Panoramische spiegel

Veiligheidsgordelvergrendeling

Guardian Stability System (GSS)

Veiligheidslicht

Zonelichten

Auto tilt levelling

GSS+
•	 Rijsnelheidsbegrenzer (50%) 

wanneer de mast is uitgeschoven
•	 Voorwaartse neiging begrenzen 

tot 2° wanneer de mast is uit-
geschoven

•	 Alarmsignaal wanneer de mast 
wordt uitgeschoven en de neiging 
groter is dan 2°

Masthefsnelheidsregeling

ERGONOMIE B15NS B25NS
Ergonomisch bestuurders-
compartiment
Opstapbeugel

Traploos instelbare stuurkolom

USB-aansluiting

Klembord

Opbergruimte

Compact stuur

LCD kleurendisplay

Demping bij het dalen van de mast 
Bekerhouder
Hydraulische hendels met rijrichting-
schakelaar
A-type modulaire cabine
Achteruitrijhandgreep met claxon
Geveerde stoel
Sleutelloos starten (magneetkaart)
Monopedaal

PRODUCTIVITEIT B15NS B25NS
Geoptimaliseerde stabiliteit 

SLIO (side lift in-out)

SLIO (side roll in-out)

Hydraulische olie voor 
koelhuisbescherming

BETROUWBAARHEID B15NS B25NS
IP65 Curtis controller

IP67 Curtis controller

Bodem beschermingsplaat

Bescherming neigcilinder

DIENSTVERLENING B15NS B25NS
Zijpaneel verwijderen zonder 
gereedschap
Vergrendelfunctie

Aansluitdoos
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